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Maximum Emergency Pressure 14 psig
Maximum Inlet Pressure 7 psig
Temperature Range -40°F + 140°F

Vent Conne

GOVERNORS CAPACITY TABLE Model's 30051-30052-30053
TABLEAU DE DEBITS DES REGULATEURS Modéles 30051 30052 30053

ction 1/4" NPT

IANSI Z21.80A-2005 - CSA 6.22a-2005

PRESSION MAXIMUM D'URGENCE 14 Ib/po2
PRESSION MAXIMUM D’ASPIRATION 7 Ib/po2
PLAGE DE TEMPERATURE -40 °F + 140 °F (-30 & 60 °C)

RACCORD D’EVENT 1/4" NPT

ver 0312

* Yellow Color indicates CSA Certifed Line Pressure Flow Capacities @ 20" W.C drop *

* La couleur jaune indigue des débits de canalisation sous pression certifiés CSA @ 20" de colonne d’eau (CE) de chute de pression*

Capacities in SCFH * For 30051/30052/30053 compact models, MAX OUTLET PRESSURE = 2,18 psig

Débits en pis/h * Pour les modéles compacts 30051/30052/30053, PRESSION MAX. DE SORTIE = 2,18 Ib/po: manométrigue

SMALL CAPACITY MODEL

MODELES A FAIBLES DEBITS

Outlet Operating Inlet Pressure Pression d utilisation effective
Model # Pressure 1/2 psi 3/4 psi 1 psi 2 psi
Modéle n° Pression  [1/2 Ib/po® 3/4 blpo® 1 Ib/po® 2 lb/po®
de sortie
30051 4" w.c.ICE 466 610 716 924
7" w.c./CE 386 553 * 635 * 928
386 553 * 635 * 928
1/2" compact | 10” w.c./CE 297 496 628 928
14" w.c./CE 366 558 936
1 PSIG 853
2 PSIG
o Operating Inlet Pressure Pression d utilisation effective
utlet - ! . .
Model # Prosiie 1/2 psi 3/4 psi 1 psi 2 psi
Modéle n° Pression  [1/2 Ib/po® 3/4 blpo® 1 Ib/po® 2 lb/po®
de sortie
30052 4" w.c.ICE 466 762 898 1,155
7" w.c./CE 386 691 * 848 * 1,155
386 691 * 848 * 1,155
3/4" compact | 10" w.c./CE 297 621 778 1,155
14" w.c./CE 450 698 1,170
1 PSIG 1,066
2 PSIG
0 Operating Inlet Pressure Pression d utilisation effective
utlet - 2 - -
Model # Pressure 1/2 psi 3/4 psi 1 psi 2 psi
Modéle n° Pression 1/2 Ib/po? 3/4 Ib/po? 1 Ib/po? 2 Ib/po?®
de sortie
30053 & WEJCE 466 oY 1,168 1,507
7" w.c./CE 386 899 *1,059 * 1,501
386 899 * 1,059 * 1,501
1" compact 10" w.c./CE 297 807 1,093 1,601
14" w.c./CE 595 906 1,521
1 PSIG 1,386
2 PSIG
I SPRING CHART COLOR CODE I CODE DE COULEUR DES RESSORTS
2"TO5" W.C.
4" TO 11.8" W.C.
9.8" TO 27.5" W.C
23.6" TO 59" W.COR .85 TO 2.12 PSIG




* Yellow Color indicates CSA Certifed Line Pressure Flow Capacities @ 20" W.C drop *

* La couleur jaune indique des débits de canalisation sous pression certifiés CSA @ 20" de colonne d’eau (CE) de chute de pression*

CAPACITIES IN SCFH - HIGH CAPACITY MODEL Modeéles a hauts débits

Outlet Operating Inlet Pressure Pression dutilisation effective
Model # Pressure 1/2 psi 3/4 psi 1 psi 2 psi
Modéle n° Pression 1/2 Ib/po* 3/4 Ib/po? 1 Ib/po? 2 lb/po?
de sortie
30150 4” w.c./CE 1,086 1,433 1,695 2,196
7" w.c./CE 891 1,296 *1,695 * 2,205
891 1,296 *1,695 * 2,205
1/2" 10" w.c./CE 658 1,152 1,471 2,213
High Capacity 14" w.c./CE 870 1,325 2,223
1 PSIG 2,026
2 PSIG
3 PSIG
4 PSIG
Model # Outlet Operating Inlet Pressure Pression dutilisation effective
Modéle n° Pressure 1/2 psi 3/4 psi 1 psi 2 psi
Pression  |1/2 Ib/po’ 3/4 Iblpo® 1 Ib/po’ 2 lblpo’
30151 4” w.c./CE 1,372 1,810 2,140 2,774
7" w.c./CE. 1,125 1,637 * 2,084 * 2,785
1,125 1,637 * 2,084 * 2,785
3/4" 10" w.c./CE 829 1,455 1,858 2,796
High Capacity 14" w.c./CE 2,000 1,674 2,808
1 PSIG 2,560
2 PSIG
3 PSIG
4 PSIG
Model # Outlet Operating Inlet Pressure Pression d utilisation effective
Modéle n° Pressure 1/2 psi 3/4 psi 1 psi 2 psi
Pression  [1/2 Ib/po® 3/4 Ib/po® 1 Ib/po® 2 Iblpo®
30152 4” w.c./CE 1,629 2,149 2,542 3,294
7" w.c./CE 1,337 1,944 * 2,437 * 3,308
1,337 1,944 * 2,437 * 3,308
i 10" w.c./CE 985 1,727 2,208 3,320
High Capacity 14" w.c./CE 1,305 1,988 3,335
1 PSIG 3,040
2 PSIG
3 PSIG
4 PSIG
Model # QOutlet Operating Inlet Pressure Pression d utilisation effective
Modéle n° Pressure 1/2 psi 3/4 psi 1 psi 2 psi
Pression 1/2 Ibipo? 3/4 Ib/po? 1 Ib/po? 2 Ib/po?
30153 4" w.c./CE 3,886 5,128 6,065 7,860
7" w.c./CE 3,189 4,638 * 5,297 * 7,891
3,189 4,638 * 5,297 * 7,891
1-1/4" 10" w.c./CE 2,349 4,121 5,264 7,921
High Capacity 14" w.c./CE 3,114 4,743 7,957
1 PSIG 7,254
2 PSIG
3 PSIG
4 PSIG







